
Podążamy za Twoją 
ewolucją!
Pamiętasz jeszcze czas, gdy założyłeś firmę i kupiłeś 
pierwszą sprężarkę tłokową? Dzięki ciężkiej pracy i mądrym 
decyzjom Twoja firma się rozwinęła. Teraz czas, by razem 
z nią rozwinęły się urządzenia, z których korzystasz. ABAC 
Ci w tym pomoże: gdy przestawiasz się z okazjonalnego 
korzystania ze sprężonego powietrza na stały jego dopływ, 
sprężarki śrubowe ABAC są tym, czego potrzebujesz.

Już od 1980 roku ABAC oferuje idealne połączenie elastyczności 
i doświadczenia na rynku urządzeń sprężonego powietrza do 
zastosowań przemysłowych, profesjonalnych i amatorskich. 
Proste w użyciu urządzenia ABAC z gwarancją jakości trafiają z 
zaawansowanych zakładów produkcyjnych wprost do Twojej firmy 
dzięki pracy 300 dystrybutorów w ponad 100 krajach na całym 
świecie. Dostarczamy Ci bezproblemowe narzędzia, sprężarki 
tłokowe oraz śrubowe, które są zawsze gotowe do pracy.

Już dziś dołącz do tysięcy klientów 
pracujących z milionami sprężarek ABAC 
na całym świecie.

Dołącz do świata 
ABAC

Nasze urządzenia 
słyną z prostej 
obsługi
Dzięki prostemu panelowi sterowania masz zapewniony 
podgląd wszystkich parametrów na raz. Prowadzą Cię 
przez łatwo dostępne elementy urządzenia, zapewniając 
jego prostą i szybką obsługę i konserwację. Ty możesz 
się skupić na ważniejszych rzeczach.

Odpowiednie zestawy serwisowe zapewniają 
niezawodne i wydajne działanie i zawierają wyłącznie 
oryginalne części. ABAC zapewnia proste rozwiązanie 
oparte na czasie działania sprężarki. Wszystkie części 
masz pod ręką. Twoja inwestycja jest doskonale 
ochroniona!

Bezpieczna inwestycja, 
która ciągle na siebie 
zarabia

Poznaj nowego pracownika 
Twój komfort jest ważny, dlatego ABAC stworzył niewielką sprężarkę śrubową 
o niezwykle niskim poziomie hałasu, porównywalnym z systemami klimatyzacji. 
Kompaktowe i proste w instalacji sprężarki ABAC SPINN zapewniają znaczne 
oszczędności kosztów instalacji i sieci, szczególnie w przypadku modeli z 
osuszaczem.

Sprężarki ABAC SPINN są o 30% bardziej wydajne 
niż sprężarki tłokowe, a ich trwałość jest dłuższa dzięki 
zmniejszeniu wibracji i liczby części.

Wydajność
m3/min

SPINN

Sprężarka tłokowa

Moc (kW)

Oszczędność energii

20
dB(A)

45
dB(A)

55
dB(A)

61-68
dB(A)

SPINN PISTON

85
dB(A)

100
dB(A)

120
dB(A)

Seria SPINN
2,2-11 kW

Oznaczenie „część oryginalna” potwierdza, że części 
te przeszły nasze rygorystyczne testy. Wszystkie części 
są dopasowane do sprężarki i przeznaczone do użytku z 
określonym modelem. Zostały one dokładnie sprawdzone 
w celu uzyskania najwyższego poziomu zabezpieczenia, 
przedłużenia trwałości sprężarki oraz minimalizacji kosztu 
korzystania z urządzenia. W niezawodności nie ma miejsca 
na kompromisy. Korzystanie z części oznaczonych jako 
oryginalne pomaga w zapewnieniu niezawodnego działania 
i nie wpływa na ważność gwarancji, w odróżnieniu od 
części nieoryginalnych. To Twoja gwarancja jakości. 

Oryginalne części –
Twoja gwarancja jakości

Sprężone powietrze do Twoich usługSprężone powietrze do Twoich usług

W świecie ABAC

Autoryzowany dystrybutor
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Typ litry bar psi l/min cfm KM kW dB(A) dł.xszer.xwys. (mm) kg

SPINN
Mocowanie
podłogowe

0 10 145

240 8,5 3 2,2 61 620 x 612 x 995 99

320 11,3 4 3 61 620 x 612 x 995 103

470 16,6 5,5 4 62 620 x 612 x 995 105

600 21,2 7,5 5,5 64 620 x 612 x 995 110

SPINN
Mocowanie
na zbiorniku

200

10 145

240 8,5 3 2,2 61

1429 x 612 x 1300 155

270 1531 x 612 x 1394 166

200

320 11,3 4 3 61

1429 x 612 x 1300 157

270 1531 x 612 x 1394 168

200

470 16,6 5,5 4 62

1429 x 612 x 1300 159

270 1531 x 612 x 1394 170

200

600 21,2 7,5 5,5 64

1429 x 612 x 1300 164

270 1531 x 612 x 1394 175

SPINN.E
Mocowanie na zbiorniku + osuszacz

200

10 145

240 8,5 3 2,2 61

1429 x 612 x 1300 187

270 1531 x 612 x 1394 198

200

320 11,3 4 3 61

1429 x 612 x 1300 191

270 1531 x 612 x 1394 202

200

470 16,6 5,5 4 62

1429 x 612 x 1300 193

270 1531 x 612 x 1394 204

200

600 21,2 7,5 5,5 64

1429 x 612 x 1300 198

270 1531 x 612 x 1394 209

Moc  2,2-5,5 kW

Tylko 0,87 m2 (zbiornik 200 l)

Tylko 0,94 m2 (zbiornik 270 l)

Tylko 0,38 m2

Seria SPINN
2,2-5,5 kW

1

1

3

4

2 3

2

Prosty panel sterujący

Wszystkie informacje potrzebne do pracy 
sprężarki w jednym miejscu.

Miernik ciśnienia  
tłoczenia

Włącznik/wyłącznik z 
zatrzymaniem awaryjnym 

Licznik godzin

Reset czujnika wysokiej 
temperatury i termostatu 

Dioda ostrzegawcza 
wysokiej temperatury oleju

Wydajne chłodzenie

Współosiowy wentylator zapewnia 
doskonałe chłodzenie części 
wewnętrznych, lepsze niż systemy 
chłodzenia wodnego. Zapewnia to większą 
wydajność i niezawodność.

Prosta i oszczędna 
konserwacja

Długie odstępy między konserwacjami i 
zewnętrzny wskaźnik poziomu oleju. 
Szybki dostęp do filtrów powietrza i oleju, 
separatorów powietrza i oleju oraz wlewu  
i odpływu oleju.

Olej

Powietrze/olej

Sprężone powietrze

3

5

5
6

4 65

Seria SPINN.E
Wersja z osuszaczem
Wyjątkowo kompaktowa konstrukcja, oszczędna i prosta 
instalacja w miejscach wymagających suchego powietrza.

Niezawodność, wydajność  
i solidność 

Najbardziej zaawansowane technologie  
w dziedzinie projektowania napędu  
i zbiornika oleju. Optymalne uszczelnienia 
i łożyska.

Sterownik ES 99

Prosta i przyjazna obsługa. Czas obciążenia 
dopasowany do zużycia powietrza, co 
zapobiega działaniu silnika elektrycznego, 
gdy nie jest potrzebny.

Włącznik/wyłącznik z 
zatrzymaniem awaryjnym 
Alarm przegrzania oleju i 
silnika
Rozruch sprężarki 

Obciążenie sprężarki 
Alarm ogólny
Bieg jałowy
Gotowa do rozruchu/
działania
Włączanie zasilania

Mniej hałasu  
i energooszczędność

Automatyczny spust skroplin odprowadza 
wyłącznie wodę. Ciche działanie nie 
utrudnia warunków pracy.

Moc  5,5-11 kW

Typ litry bar psi l/min cfm KM kW dB(A) dł. x szer. x wys. (mm) kg

SPINN
Mocowanie
podłogowe

0

8 116
750 26,5 7,5 5,5 65 810 x 650 x 995 156
1008 35,6 10 7,5 66 810 x 650 x 995 167
1428 50,4 15 11 68 810 x 650 x 995 180

10 145
630 22,2 7,5 5,5 65 810 x 650 x 995 156
920 32,5 10 7,5 66 810 x 650 x 995 167
1310 46,2 15 11 68 810 x 650 x 995 180

13 188
557 19,7 10 7,5 66 810 x 650 x 995 167
887 31,3 15 11 68 810 x 650 x 995 180

SPINN
Mocowanie na zbiorniku

270

8 116
750 26,5 7,5 5,5 65 1533 x 650 x 1352 191
1008 35,6 10 7,5 66 1533 x 650 x 1352 202
1428 50,4 15 11 68 1533 x 650 x 1352 215

10 145
630 22,2 7,5 5,5 65 1533 x 650 x 1352 191
920 32,5 10 7,5 66 1533 x 650 x 1352 202
1310 46,2 15 11 68 1533 x 650 x 1352 215

500

8 116
750 26,5 7,5 5,5 65 1935 x 650 x 1483 281
1008 35,6 10 7,5 66 1935 x 650 x 1483 292
1428 50,4 15 11 68 1935 x 650 x 1483 305

10 145
630 22,2 7,5 5,5 65 1935 x 650 x 1483 281
920 32,5 10 7,5 66 1935 x 650 x 1483 292
1310 46,2 15 11 68 1935 x 650 x 1483 305

13 188
557 19,7 10 7,5 66 1935 x 650 x 1483 292
887 31,3 15 11 68 1935 x 650 x 1483 305

SPINN.E
Mocowanie na zbiorniku + osuszacz

270

8 116
750 26,5 7,5 5,5 65 1533 x 650 x 1352 219
1008 35,6 10 7,5 66 1533 x 650 x 1352 245
1428 50,4 15 11 68 1533 x 650 x 1352 259

10 145
630 22,2 7,5 5,5 65 1533 x 650 x 1352 219
920 32,5 10 7,5 66 1533 x 650 x 1352 245
1310 46,2 15 11 68 1533 x 650 x 1352 259

500

8 116
750 26,5 7,5 5,5 65 1935 x 650 x 1483 309
1008 35,6 10 7,5 66 1935 x 650 x 1483 335
1428 50,4 15 11 68 1935 x 650 x 1483 349

10 145
630 22,2 7,5 5,5 65 1935 x 650 x 1483 309
920 32,5 10 7,5 66 1935 x 650 x 1483 335
1310 46,2 15 11 68 1935 x 650 x 1483 349

13 188
557 19,7 10 7,5 66 1935 x 650 x 1483 335
887 31,3 15 11 68 1935 x 650 x 1483 349

Seria SPINN
5,5-11 kW

Tylko 1,26 m2 (zbiornik 500 l)

Tylko 0,99 m2 (zbiornik 270 l)

Tylko 0,53 m2


